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Theaterorgel Rodgers W5000 in Verbindung mit Hauptwerk im Apple G5

Voraussetzung sind die richtigen Einstellungen im Hauptwerk sowie der Einstellungen der MIDI-Parameter in der Rogers W5000.
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{2 List Switch (MIDI) Inputs
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„Switch (MIDI) inputs“ die Parameter wie unten aufgeführt eingestellt werden.

In „Comb piston general01-20“ ist der Event Type: „MIDI programm change“

In „Comb piston general01-20“ die Event number entsprechend der general01-20 Bezeichnung.

Abb2
Wie in Abb1 ersichtlich, findet man unter dem Menu „General settings“ -> „MIDI Input Paths“ die Einstellungen für die MIDI-In Channels pro Manual und Pedal.

Meine Einstellungen entsprechen der Zahl hinter dem Manualwort in Klammer Abb3 z.B: 

(Great)2 entspricht dem MIDI channel „2“. Die Bezeichnung wurde von uns eingetragen, für einen besseren Überblick.

Abb3
Das Hauptwerk sollte damit vorbereitet sein, um später auf die Orgel-Presets richtig zu reagieren.

----------------------------

Einstellungen an der Theaterorgel Rogers W5000

Ziel: Orgel als Ansteuerung für externen Soundquellen (wie Hauptwerk) mit Verwendung der 16 Kombinations-Programmschalter zwischen den Manualen (hier Combi-Tasten genannt).

Entfernen sie die Diskette aus dem Diskettenlaufwerk, damit die internen Einstellungen aktiv sind!

Im schwarzen Programmierkasten (mit MIDI-Taste und Next >>) folgende MIDI OUT Channels einstellen. Upper 13 / Lower 12 / Basspedal 14 (+ und - Tasten)

Alle Wippenschalter ausschalten (keine LED sollen brennen). Später kann auf eigenem Wunsch immer noch ein interner gewünschter Klang mit abgespeichert werden.

Nun wird hier beschrieben, wie die Programm-Changes den Combi-Tasten zugeordnet werden. Etwas kompliziert - aber schlussendlich funktioniert es. Ich beschreibe nur das Programm 1. Bei Combi-Taste 2 etc. ist natürlich jeweils die Zahl 2 etc. gemeint.

Also programmieren wir als erstes die Combi-Taste1:

Dazu müsse wir wiederum bei Upper/Lower/Bass beinahe dieselben Vorgänge einstellen mit Ausnahme von MIDI-Channel*.

MIDI-Wippenschalter von Upper einschalten. Im schwarzen Programmierkästchen erscheinen die MIDI-Einstellungen für den Upper-Bereich. Mit Next und +/- folgende Einstellungen vornehmen: 

Upper:

MIDI-Out-Channel „1“
*(dies gilt nur für Upper generell für alle Programme)

PrgNr 1 / BankNr 0

*(dies gilt für alle Manuale für Combi-Taste 1)

PrgNr 2 / BankNr 0

*(dies gilt für alle Manuale für Combi-Taste 2) etc.

MIDI-Wippenschalter von Lower einschalten. Im schwarzen Programmierkästchen erscheinen die MIDI-Einstellungen für den Lower-Bereich. Mit Next und +/- folgende Einstellungen vornehmen:

Lower:

MIDI-Out-Channel „2“
*(dies gilt nur für Lower generell für alle Programme)

PrgNr 1 / BankNr 0

*(dies gilt für alle Manuale für Combi-Taste1)

PrgNr 2 / BankNr 0

*(dies gilt für alle Manuale für Combi-Taste 2) etc.

MIDI-Wippenschalter von Bass einschalten. Im schwarzen Programmierkästchen erscheinen die MIDI-Einstellungen für den Bass-Bereich. Mit Next und +/- folgende Einstellungen vornehmen:

Basspedal:

MIDI-Out-Channel „3“
*(dies gilt nur für Bass generell für alle Programme)

PrgNr 1 / BankNr 0

*(dies gilt für alle Manuale für Combi-Taste1)

PrgNr 2 / BankNr 0

*(dies gilt für alle Manuale für Combi-Taste 2) etc.

Vor dem Speichern noch folgendes beachten Zustand MIDI-Wippen Upper und Bass nicht aktiv (keine leuchtende LED) Lower Wippe hingegen AKTIV !! 

Jetzt Speichern von Combi-Taste 1 folgendermassen vornehmen:

Zwischen den Manualen SET-Taste und hinterher gleichzeitig Combi-Taste 1 drücken.

Fertig! Bevor Sie sich an die 2/3/4 etc. machen, prüfen Sie ob die Umschaltung richtig funktioniert.
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